
RENAULT
TRUCKS 
DELIVER*

RENAULT
MASTER
Châssis cabine
Plancher cabine

www.renault-trucks.fr
*Renault Trucks s’engage



2

Messagerie, métiers de la construction, transport sous température dirigée ou de matériel… Parce que 
Renault Trucks connaît bien vos contraintes de professionnels, Renault Master est conçu pour vous 
permettre de tout transporter et dans toutes les conditions.

RENAULT MASTER
L’UTILITAIRE PRêT à TOUT
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Excellente motricité sur tous les terrains, charge utile accrue, 
longueurs carrossables adaptées à vos besoins, grande 
polyvalence, productivité, facilité d’utilisation, confort de conduite… 
Que ce soit en version châssis cabine ou en version plancher cabine, 
Renault Master est toujours votre meilleur partenaire pour vos 
missions quotidiennes.

Avec Renault Master de Renault Trucks, vous bénéficiez d’un 
service réservé aux professionnels : un réseau dédié labellisé 
Fast & Pro, une expertise et des conseils pour le choix de votre 
carrosserie, des techniciens qualifiés, des horaires d’ouverture 
élargis et des contrats d’entretien spécifiques.

 FAST & PRO 

100% 
 DÉDIÉ AUX PROS

UNE GAMME
ChâSSIS ET
PLANChER
CAbINE
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TRAVAILLER
AVEC LE bON OUTIL  

 2529 kg*

DEChARGE
UTILE

CONÇU POUR TOUTES LES CARROSSERIES 
Renault Master est doté d’une structure modulaire, d’une traverse arrière démontable, d’une 
prédisposition pour une seconde batterie et de la meilleure offre de longueurs carrossables 
du marché, de 2 432 à 5 746 mm. Ainsi, il permet l’installation d’équipements carrossiers les 
plus divers et les plus exigeants. Pour des carrosseries spécifiques, Renault Master peut être 
équipé d’une prise de force moteur et d’une prise de mouvement.

TRANSPORTEZ TOUT 
Avec une charge utile de 2 529 kg*, une capacité de remorquage allant jusqu’à 3 t**, 
Renault Master vous permet de tout transporter. Choisissez la version la plus adaptée à vos 
besoins : propulsion monte jumelée, pour plus de motricité, ou traction, pour plus de charge 
utile.

LONGUEURS
CARROSSAbLES

DE 2432 à
5746 mm

* Châssis cabine 4,5 t L3 propulsion monte jumelée.  
**  3 t de remorquage possible pour tous les modèles propulsion monte jumelée et 2,5 t pour les modèles monte simple ou traction.   



AYEZ TOUT SOUS LA MAIN 
Rangements en hauteur, sur la planche de bord ou dans les portières, emplacement pivotant pour 
un ordinateur portable, tablette rétractable adaptée à des documents de format A5, vous avez accès 
depuis le poste de conduite à de nombreux espaces pour ranger tout ce dont vous avez besoin 
pendant la journée. 
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gAgNER 
LA PERFORMANCE
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LE VÉhICULE LE PLUS SObRE DU MARChÉ 
Avec 9,2 l/100 km*, Renault Master se positionne comme le véhicule 
le plus économe du marché en carburant.
Pour plus de performances et une maîtrise de la consommation 
accrue, Renault Master peut être équipé d’une boîte robotisée.

DES MOTORISATIONS  
ULTRA-PERFORMANTES 
Renault Master offre 3 motorisations : 100, 125 et 150 ch. gage 
d’efficacité et de mobilité, le couple maximum est atteint dès 
1 250 tr/mn**.
Les couples maximum disponibles sont :
- 285 Nm pour la motorisation 100 ch
- 310 Nm pour la motorisation 125 ch
- 350 Nm pour la motorisation 150 ch

COUPLE
MAXIMUM DÈS

1250tr/mn

**

C O N S O 
9,2
l/100km *

Moteur propulsion

Moteur traction

* Avec un Renault Master châssis cabine propulsion monte jumelée Euro 4 125 ch en cycle mixte. 
** Sauf pour les modèles 150 ch : couple maxi atteint à 1500 tr/mn. 
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ROULER  
EN TOUTE SéRéNITé

TOUT POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMUM 
Renault Master est doté des meilleurs équipements pour vous 
offrir un véhicule sûr et sécurisant en toutes circonstances :
- répartiteur électronique de freinage,
- témoins d’usure des plaquettes de frein,
- aide au freinage d’urgence,
-  système AbS et ESP* dernière génération adaptable à la charge 

du véhicule et de sa remorque,
- allumage automatique des feux,
- phares directionnels,
- essuie-glaces à détection de pluie,
- anti-patinage et contrôle dynamique de la trajectoire,
-  airbags frontaux à haut rendement (côté conducteur et côté 

passager**),
-  ceintures de sécurité 3 points avec limiteur d’effort réglables en 

hauteur pour une attache parfaitement personnalisée. 

UNE FIAbILITÉ EXEMPLAIRE
Avec une fréquence d’entretien fixée tous les 40 000 km, les temps 
d’immobilisation sont réduits au minimum. Renault Master fait 
preuve d’une fiabilité exemplaire et d’une grande endurance.

* Selon modèles.
** En option.

DISTANCE 
DE FREINAGE
DE 42,5 m
 à100km/h*
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ROULER
EN gRANd CONFORT 

bOÎTE
 RObOTISÉE
 6  RAPPORTS

L’ALLIANCE DU CONFORT 
ET DU DYNAMISME
Renault Master est doté d’une cabine spacieuse et équipée 
d’une planche de bord ergonomique ainsi que de nombreux 
rangements accessibles depuis le poste de conduite. Le siège 
réglable tridimensionnel et le volant ajustable permettent 
au chauffeur d’adopter une position de conduite entièrement 
personnalisée. Les suspensions de roues avant indépendantes 
assurent une tenue de route et un confort maximum lors des 
trajets et des manœuvres.
Renault Master doit son comportement routier exceptionnel au 
double volant amortisseur sur tous les moteurs et à son couple 
important à bas régime.

* Pour les modèles L1.
** En option.

RAYON DE  
bRAQUAGE
RÉDUIT 
 à 6  m*
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PLUS DE MANIAbILITÉ   
POUR MOINS DE FATIGUE 
Pour faciliter toutes vos manœuvres, Renault Master offre un rayon 
de braquage réduit à 6 m* et se conduit aussi facilement qu’une 
voiture grâce à sa direction assistée. Pour un confort d’utilisation 
optimal, il peut être équipé d’une boîte de vitesses robotisée.
Le blocage de différentiel** vous permet de conserver la parfaite 
maîtrise de votre véhicule sur terrain meuble et glissant.

UN VÉhICULE SUR-MESURE 
équipement radio/tuner/Cd, navigation TomTom®, Kit blueTooth® 

pour téléphone portable (avec commande au volant), climatisation 
manuelle ou automatique assurant aussi la réfrigération de la boîte 
à gants, Renault Master propose de multiples options et accessoires 
pour personnaliser au maximum votre véhicule.



OFFRES 
CARROSSéES
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bENNE SIMPLE CAbINE

bENNE DOUbLE CAbINE

bENNE SIMPLE CAbINE 
+ COFFRE

Benne acier Benne acier Benne aluminium

BENNE
BENNE BENNE + COFFRE BENNE

 SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE DOUBLE CABINE
A Empattement 3682 3682 3682
B Longueur hors tout 5863 6523 6523
C Porte-à-faux avant 842 842 842
D Porte-à-faux arrière 1339 1999 1999
G Hauteur hors tout (à vide) 2534 2534 2534
H Longueur interne 3200 3200 3200
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PLATEAU SIMPLE CAbINE PLATEAU DOUbLE CAbINE

FOURGON GRAND VOLUME FOURGON GRAND VOLUME + hAYON

FOURGON GRAND VOLUME
FOURGON 19 m3 FOURGON GRAND VOLUME + HAYON FOURGON 20,5 m3 FOURGON GRAND VOLUME + HAYON FOURGON 22 m3 FOURGON GRAND VOLUME + HAYON

 SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE
A Empattement 4332 4332 4332 4332 4332 4332
B Longueur hors tout 6689 6919 6889 7119 7169 7399
C Porte-à-faux avant 842 842 842 842 842 842
D Porte-à-faux arrière 1515 1745 1715 1945 1995 2225
G Hauteur hors tout (à vide) 3250 3250 3250 3250 3250 3250
H Longueur interne 4100 4100 4300 4300 4580 4580

PLATEAU
 SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE SIMPLE CABINE DOUBLE CABINE DOUBLE CABINE DOUBLE CABINE

A Empattement 3682 3682 4332 4332 4332 4332 4332
B Longueur hors tout 5807 6558 6644 7223 6623 6673 7173
C Porte-à-faux avant 842 842 842 842 842 842 842
D Porte-à-faux arrière 1283 2034 1470 2049 2099 1499 1999
G Hauteur hors tout (à vide) 2452 2452 2452 2452 2452 2452 2452
H Longueur interne 3300 4000 4000 4600 3300 3300 3800
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VOTRE RENAULT MASTER
SUR-MESURE

CHÂSSIS DOUBLE CABINE
TRACTION L2 TRACTION L3 L2 PROPULSION MS L3 PROPULSION MS L3 PROPULSION MJ L4 PROPULSION MJ

HAUTEUR PAVILLON H1 H1 H1 H1 H1 H1
MMAC (kg) 3500 3500 3500 3500 4500 4500

A Empattement (mm) 3682 4332 3682 4332 3682 4332
B Longueur hors tout (mm) 5643 6293 5643 6293 6193 6843
C Porte-à-faux avant (mm) 842 842 842 842 842 842
D Porte-à-faux arrière (mm) 1119 1119 1119 1119 1669 1669
E Largeur hors tout (mm) 2070 2070 2070 2070 2070 2070
F Largeur hors tout avec rétro série / Rétro grand bras (mm) 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654
G Hauteur hors tout (MVODM mini / MVODM maxi) (mm) 2266 / 2272 2258 / 2263 2290 / 2295 2280 / 2285 2295 / 2301 2282 / 2286
H Longueur carrossable (mini / maxi) (mm) 2432 / 2432 3082 / 4042 2432 / 3230 3082 / 4996 2889 / 2889 3539 / 4434

MS : monte simple
MJ : monte jumelée

CHÂSSIS CABINE
TRACTION L2 TRACTION L3 L2 PROPULSION MS L3 PROPULSION MS L3 PROPULSION MJ L4 PROPULSION MJ

HAUTEUR PAVILLON H1 H1 H1 H1 H1 H1
MMAC (kg) 3500 3500 3500 3500 4500 4500

A Empattement (mm) 3682 4332 3682 4332 3682 4332
B Longueur hors tout (mm) 5643 6293 5643 6293 6193 6843
C Porte-à-faux avant (mm) 842 842 842 842 842 842
D Porte-à-faux arrière (mm) 1119 1119 1119 1119 1669 1669
E Largeur hors tout (mm) 2070 2070 2070 2070 2070 2070
F Largeur hors tout avec rétro série / Rétro grand bras (mm) 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654
G Hauteur hors tout (MVODM mini/MVODM maxi) (mm) 2259 / 2265 2252 / 2258 2279 / 2284 2270 / 2276 2278 / 2283 2267 / 2273
H Longueur carrossable (mini/maxi) (mm) 3182 / 3464 3832 / 4838 3182 / 4293 3832 / 5746 3639 / 3991 4289 / 5468

CHÂSSIS AUVENT
TRACTION L2 TRACTION L3 L2 PROPULSION MS L3 PROPULSION MS L3 PROPULSION MJ L4 PROPULSION MJ

HAUTEUR PAVILLON H1 H1 H1 H1 H1 H1
MMAC (kg) 3500 3500 3500 3500 4500 4500

A Empattement (mm) 3682 4332 3682 4332 3682 4332
B Longueur hors tout (mm) 5626 6276 5626 6276 6276 6826
C Porte-à-faux avant (mm) 825 825 825 825 825 825
D Porte-à-faux arrière (mm) 1119 1119 1119 1119 1669 1669
E Largeur hors tout (mm) 2014 / 2095 2014 / 2095 2014 2014 2014 2014
F Largeur hors tout avec rétro série / Rétro grand bras (mm)
G Hauteur hors tout (MVODM mini / MVODM maxi) (mm) 1679 / 1687 1675 / 1684 1691 / 1699 1688 / 1696 1684 / 1692 1679 / 1687
H Longueur carrossable (mini / maxi) (mm) 3182 / 3464 3832 / 4838 3182 / 4293 3832 / 5746 3639 / 3991 4289 / 5468

PLANCHER CABINE PLANCHER AUVENT
TRACTION L1 TRACTION L2 TRACTION L3 TRACTION L2 TRACTION L3

HAUTEUR PAVILLON H1 H1 H2 H1 H2
MMAC (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

A Empattement (mm) 3182 3682 3682 4332 4332 3682 4332
B Longueur hors tout (mm) 5030 5530 5530 6180 6180 5513 6163
C Porte-à-faux avant (mm) 842 842 842 842 842 825 825
D Porte-à-faux arrière (mm) 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006
E Largeur hors tout (mm) 2070 / 2095 2070 / 2095 2070 / 2095 2070 / 2095 2070 / 2095 2014 / 2095 2014 / 2095
F Largeur hors tout avec rétro série / Rétro grand bras (mm) 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654 2470 / 2654
G Hauteur hors tout (MVODM mini / MVODM maxi) (mm) 2270 / 2276 2264 / 2270 2457 / 2463 2258 / 2264 2451 / 2457 1683 / 1687 1680 / 1685
H Longueur carrossable (mini / maxi) (mm) 2569 / 2569 3069 / 3291 3069 / 3330 3719 / 4561 3719 / 4610 3069 / 3291 3719 / 4561

Renault Master Châssis simple - Profil

AD

H

C

B

Renault Master Double cabine - Profil

AD

H

C

B

Renault Master Châssis simple - Arrière

G

F

E

Renault Master Châssis double essieu - Arrière

G

F

E

Renault Master Plancher Cabine - Profil

AD

H

C

B

Renault Master Plancher Cabine - Arrière

G

F

E

ChâSSIS SIMPLE CAbINE ChâSSIS DOUbLE CAbINE

PLANChER CAbINE
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TRACTION PROPULSION
CODE VARIANTE CONFORT GRAND CONFORT* CONFORT GRAND CONFORT*

ÉQUIPEMENT 
STANDARD

CONFORT

Télécommande des portes 1JM06 x x x x

2 lève-vitres électriques 73703 x x

Lève-vitre conducteur impulsionnel + lève-vitre passager 73708 x x

Siège conducteur avec réglage lombaire 57555 x x

banquette dossier rabattable + tablette fixe 57679 x x

Accessoire fumeur 79R02 x x x x

Accoudoir relevable 68215 x x x x

Tablette planche de bord 89R02 x x

Climatisation 62606 x x

Habillage cloison 80R02 x x

bac de rangement porte avant 78R02 x x

2 rétroviseurs chauffants télécommandés 83705 x x x x

SÉCURITÉ

ASR + ESP 24503 x x

AbS — x x x x

Projecteurs sans feu de virage 81R02 x x x x

Condamnation des portes en roulant 1BU02 x x x x

Airbag conducteur 08202 x x x x

Aide à la conduite 22510 x x

COMMUNICATION

Radio tuner 64850 x x

Radio Cd / MP3 64854 x x

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Vitres teintées 87603 x x x x

Réservoir 100 l 51816 x x x x

Réglage projecteur manuel 63905 x x x x

Filtre à pollen 82R02 x x x x

Avec roue de secours 03402 x x x x

Roue tôlée 16'' 1QR03 x x x x

OPTIONS 
PRINCIPALES

CONFORT

Siège suspendu conducteur 575AC x x x x

Siège passager réglable 57673 x x

Climatisation 62606 x x

Cruise control + limiteur ajustable 34903 x x x x

3e clé 1JK02 x x x x

SÉCURITÉ

blocage de différentiel 66202 x x

ASR + ESP 24503 x x

Pré-équipement alarme 07803 x x x x

Ordinateur de bord = aide à la conduite 22510 x x

Projecteur avec feux de virage 81R03 x x x x

TomTom (navigation niveau 1) 17906 x x x x

Siège passager avec réglage lombaire 57682 x x

COMMUNICATION

Radio Cd / MP3 64854 x x

Radio Cd / MP3 (compatible blueTooth®) 64855 x x x x

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Avec prise de force avant moteur 22822 x x

Avec prise de mouvement 25802 x x

Pack carrossier 994AA x x x x

Rétroviseurs grands bras 94709 x x

boule d'attelage 60203 x x x x

Controlographe 54263 x x x x

Adaptation clignotant 1EC02 x x

Roue aluminium 16'' 1QR02 x x

*Non disponible en double-cabine.
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LA gAMME
RENAULT MASTER

TRACTION
EURO 4 EURO 5
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Moteurs 2,3 dCi (100 ch) 2,3 dCi (125 ch) 2,3 dCi (150 ch) 2,3 dCi (100 ch) 2,3 dCi (125 ch) 2,3 dCi (150 ch) 

PTAC 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t

Longueurs L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Empattement 3682 4332 3182 3682 4332 3182 3682 4332 3682 4332 3182 3682 4332 3182 3682 4332

Porte-à-faux 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119

Châssis cabine x x x x x x x x x x x x

Nombre de places AV 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Châssis double cabine x x x x x x x x x x x x

Nombre de places AV 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6

Châssis auvent x x x x x x x x

Puissance administrative 8

Plancher cabine H1 x x x x x x x x x x x x x x x x

Plancher cabine H2 x x x x x x x x x x x x

Plancher auvent H1 x x x x x x x x x x x x

MOTEURS

Type d’injection Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail

Turbo à géométrie fixe (TGF) / variable (TGV) TGF TGF TGV TGF TGV TGV

Refroidissement EGR Refroidi Refroidi Sur-refroidi Refroidi Sur-refroidi Sur-refroidi

Puissance maxi ch DIN (kWCEE) 74 92 107 74 92 107

Régime puissance maxi (tr/mn) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Couple maxi Nm CEE 285 310 350 285 310 350

Régime couple maxi (tr/min) 1250-2000 1250-2500 1500-2750 1250-2000 1250-2500 1500-2750

Cylindrée (cm3) 2298 2298 2298 2298 2298 2298

Nb de cylindres (Nb de soupapes) 4 4 4 4 4 4

Niveau de dépollution Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Carburant Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole

Boîtes de vitesses BVM 6 (4,2 - 0,6) BVM 6 / BVR 6 (4,2 - 0,6)

L’architecture - structure Traction avant, cabine semi-avancée, caisse autoporteuse, châssis coque tout acier.

Train avant Suspensions avant à roues indépendantes type «Mac Pherson», ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques, barre antidévers (25 mm).

Train arrière Essieu rigide guidé par des lames de ressorts. Ressorts monolame acier avec amortisseurs hydrauliques et télescopiques. Barre antidévers de 22 mm .

Freinage AV/AR ABS de série avec répartiteur électronique de freinage et aide au freinage d’urgence pour éviter le blocage des roues et optimiser la puissance de freinage dans les situations d’urgence. 
ESP adaptatif avec ASR (antipatinage) en option. Disques ventilés à l’avant (Ø302 mm, ép. 28 mm), disques pleins à l’arrière (Ø305 mm, ép. 12 mm).

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 13,6 15,7 12 13,6 15,7 12 13,6 15,7 13,6 15,7 12 13,6 15,7 12 13,6 15,7

Diamètre de braquage entre murs (m) 14,1 16,2 12,5 14,1 16,2 12,5 14,1 16,2 14,1 16,2 12,5 14,1 16,2 12,5 14,1 16,2

Train avant barre antidévers (diamètre en mm) 25

Train arrière barre antidévers (diamètre en mm) 22 (sauf sur L1)

Pneumatique de référence AV/AR 225/65 R16

Couple de pont

Réservoir à carburant (l) 80 l ou 105 l

POIDS (kg)

PTAC 3500

PTRA 6000

Remorque freinée 2500

Remorque non freinée 750

Masse à vide en ordre de marche châssis cabine 1681 1702 1685 1706 1685 1706 1686 1706 1689 1710 1689 1710

Charge utile châssis cabine (kg) 1819 1798 1815 1794 1815 1794 1814 1794 1811 1790 1811 1790

Masse à vide en ordre de marche châssis DC 1886 1910 1886 1914 1886 1914 1887 1914 1890 1918 1890 1918

Charge utile châssis DC (kg) 1614 1590 1614 1586 1614 1586 1613 1586 1610 1582 1610 1582

Masse à vide en ordre de marche plancher cabine H1 1555 1574 1546 1559 1578 1550 1559 1578 1559 1578 1550 1564 1583 1554 1564 1583

Charge utile plancher cabine H1 (kg) 1945 1926 1954 1941 1922 1950 1941 1922 1941 1922 1950 1936 1917 1946 1936 1917

Masse à vide en ordre de marche plancher cabine H2 1568 1587 1573 1591 1573 1591 1573 1591 1577 1596 1577 1596

Charge utile plancher cabine H2 (kg) 1932 1913 1927 1909 1927 1909 1927 1909 1923 1904 1923 1904

Masse à vide en ordre de marche plancher auvent 1243 1253 1248 1258 1248 1258 1247 1258 1252 1262 1252 1262

Charge utile plancher auvent (kg) 2257 2247 2252 2242 2252 2242 2253 2242 2248 2238 2248 2238

Maxi admissible sur l’avant (kg) 1790

Maxi admissible sur l’arrière (kg) 2100

ATTENTION 
Les poids ne sont pas contractuels et peuvent évoluer.
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PROPULSION
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Moteurs 2,3 dCi (100 ch) 2,3 dCi (125 ch) 2,3 dCi (150 ch)

PTAC 3,5 t MS 3,5 t MJ 3,5 t MS 3,5 t MJ 4,5 t MJ 3,5 t MS 3,5 t MJ 4,5 t MJ

Longueurs L2 L3 L2 L3 L4 L2 L3 L2 L3 L4 L2 L3 L4 L2 L3 L2 L3 L4 L2 L3 L4

Empattement 3682 4332 3682 3682 4332 3682 4332 3682 3682 4332 3682 3682 4332 3682 4332 3682 3682 4332 3682 3682 4332

Porte-à-faux 1119 1119 1119 1669 1669 1119 1119 1119 1669 1669 1119 1669 1669 1119 1119 1119 1669 1669 1119 1669 1669

Châssis cabine x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Nombre de places AV 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Châssis double cabine x x x x x x x x x x x x x x x x

Nombre de places AV 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6

Châssis auvent x x x x x x x x x x x x

Puissance administrative 8

Plancher cabine H1 

Plancher cabine H2

Plancher auvent H1

MOTEURS

Type d’injection Common Rail Common Rail Common Rail

Turbo à géométrie fixe (TGF) / variable (TGV) TGF TGF TGV

Refroidissement EGR Refroidi Refroidi Sur-refroidi

Puissance maxi ch DIN (kWCEE) 74 92 107

Régime puissance maxi (tr/mn) 3500 3500 3500

Couple maxi Nm CEE 285 310 350

Régime couple maxi (tr/min) 1250-2000 1250-2500 1500-2750

Cylindrée (cm3) 2298 2298 2298

Nb de cylindres (Nb de soupapes) 4 4 4

Niveau de dépollution Euro 4 Euro 4 Euro 4

Carburant Gazole Gazole Gazole

Boîtes de vitesses BVM 6 (5,2 - 0,8)

L’architecture - structure Traction arrière, cabine semi-avancée, caisse autoporteuse, châssis coque tout acier.

Train avant Suspensions avant à roues indépendantes type «Mac Pherson», ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques, barre antidévers (20 mm en monte simple, 24 mm en monte jumelée).

Train arrière Essieu rigide guidé par des lames de ressorts. Ressorts bilames acier en monte simple, trilames acier en monte jumelée avec amortisseurs hydrauliques et télescopiques.  
Barre antidévers : 22 mm excepté en double cabine roues jumelées (30 mm).

Freinage AV/AR ABS de série avec répartiteur électronique de freinage et aide au freinage d’urgence pour éviter le blocage des roues et optimiser la puissance de freinage dans les situations d’urgence. 
ESP adaptatif avec ASR (antipatinage) de série. Disques ventilés à l’avant (Ø302 mm, ép. 28 mm), disques pleins à l’arrière (Ø305 mm, ép. 12 mm en monte simple, ép.18 mm en monte jumelée).

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7

Diamètre de braquage entre murs (m) 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2

Train avant barre antidévers (diamètre en mm) 20 24 20 24 20 24

Train arrière barre antidévers (diamètre en mm) 22 22 (30 DC) 22 22 (30 DC) 22 22 (30 DC)

Pneumatique de référence AV/AR 235/65 R16 195/75R16 235/65 R16 195/75 R16 235/65 R16 195/75 R16

Couple de pont 12*43 11*46 12*43 11*46 12*43 11*46

Réservoir à carburant (l) 80 litres ou 105 litres 

POIDS (kg)

PTAC 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 4500 3500 3500 3500 4500

PTRA 6000 6500 6500 6500 6000 6500 6500 7500 6000 6500 6500 7500

Remorque freinée 2500 3000 3000 3000 2500 3000 3000 2500 3000 3000

Remorque non freinée 750

Masse à vide en ordre de marche châssis cabine 1831 1856 1967 1971 2001 1832 1857 1967 1971 2001 1967 1971 2001 1832 1857 1967 1971 2001 1967 1971 2001

Charge utile châssis cabine (kg) 1669 1644 1533 1529 1499 1668 1643 1533 1529 1499 2533 2529 2499 1668 1643 1533 1529 1499 2533 2529 2499

Masse à vide en ordre de marche châssis DC 2032 2064 - 2150 2219 2033 2065 - 2151 2220 - 2151 2220 2033 2065 - 2151 2220 - 2151 2220

Charge utile châssis DC (kg) 1468 1436 - 1350 1281 1467 1435 - 1349 1280 - 2349 2280 1467 1435 - 1349 1280 - 2349 2280

Masse à vide en ordre de marche plancher cabine H1

Charge utile plancher cabine H1 (kg)

Masse à vide en ordre de marche plancher cabine H2

Charge utile plancher cabine H2 (kg)

Masse à vide en ordre de marche plancher auvent

Charge utile plancher auvent (kg)

Maxi admissible sur l’avant (kg) 1790

Maxi admissible sur l’arrière (kg) 2300 2300 3200 2300 3200
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PROPULSION
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Moteurs 2,3 dCi (100 ch) 2,3 dCi (125 ch) 2,3 dCi (150 ch)

PTAC 3,5 t MS 3,5 t MS 3,5 t MJ 4,5 t MJ 3,5 t MS 3,5 t MJ 4,5 t MJ

Longueurs L2 L3 L2 L3 L2 L3 L4 L2 L3 L4 L2 L3 L2 L3 L4 L2 L3 L4

Empattement 3682 4332 3682 4332 3682 3682 4332 3682 3682 4332 3682 4332 3682 3682 4332 3682 3682 4332

Porte-à-faux 1119 1119 1119 1119 1119 1669 1669 1119 1669 1669 1119 1119 1119 1669 1669 1119 1669 1669

Châssis cabine x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Nombre de places AV 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Châssis double cabine x x x x x x x x x x x x x x

Nombre de places AV 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6

Châssis auvent x x x x x x x x x x x x

Puissance administrative 8

Plancher cabine H1 

Plancher cabine H2

Plancher auvent H1

MOTEURS

Type d’injection Common Rail Common Rail Common Rail

Turbo à géométrie fixe (TGF) / variable (TGV) TGF TGV TGV

Refroidissement EGR Refroidi Sur-refroidi Sur-refroidi

Puissance maxi ch DIN (kWCEE) 74 92 107

Régime puissance maxi (tr/mn) 3500 3500 3500

Couple maxi Nm CEE 285 310 350

Régime couple maxi (tr/min) 1250-2000 1250-2500 1500-2750

Cylindrée (cm3) 2298 2298 2298

Nb de cylindres (Nb de soupapes) 4 4 4

Niveau de dépollution Euro 5 Euro 5 Euro 5

Carburant Gazole Gazole Gazole

Boîtes de vitesses BVM 6 (5,2 - 0,8) BVM 6 / BVR 6 (5,2 - 0,8)

L’architecture - structure Traction arrière, cabine semi-avancée, caisse autoporteuse, châssis coque tout acier.

Train avant Suspensions avant à roues indépendantes type «Mac Pherson», ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques, barre antidévers (20 mm en monte simple, 24 mm en monte jumelée).

Train arrière Essieu rigide guidé par des lames de ressorts. Ressorts bilames acier en monte simple, trilames acier en monte jumelée avec amortisseurs hydrauliques et télescopiques.  
Barre antidévers : 22 mm excepté en double cabine roues jumelées (30 mm).

Freinage AV/AR ABS de série avec répartiteur électronique de freinage et aide au freinage d’urgence pour éviter le blocage des roues et optimiser la puissance de freinage dans les situations d’urgence. 
ESP adaptatif avec ASR (antipatinage) de série. Disques ventilés à l’avant (Ø302 mm, ép. 28 mm), disques pleins à l’arrière (Ø305 mm, ép. 12 mm en monte simple, ép.18 mm en monte jumelée).

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 13,6 15,7 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7 13,6 13,6 15,7

Diamètre de braquage entre murs (m) 14,1 16,2 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2 14,1 14,1 16,2

Train avant barre antidévers (diamètre en mm) 20 20 24 20 24

Train arrière barre antidévers (diamètre en mm) 22 22 22 (30 DC) 22 22 (30 DC)

Pneumatique de référence AV/AR 235/65 R16 235/65 R16 195/75 R16 235/65 R16 195/75 R16

Couple de pont 12*43 12*43 11*46 12*43 11*46

Réservoir à carburant (l)

POIDS (kg)

PTAC 3500 3500 3500 3500 4500 3500 3500 3500 4500

PTRA 6000 6000 6500 6500 7500 6000 6500 6500 7500

Remorque freinée 2500 2500 3000 3000 2500 3000 3000

Remorque non freinée 750

Masse à vide en ordre de marche châssis cabine 1835 1860 1836 1861 1971 1975 2005 1971 1975 2005 1836 1861 1971 1975 2005 1971 1975 2005

Charge utile châssis cabine (kg) 1665 1640 1664 1639 1529 1525 1495 2529 2525 2495 1664 1639 1529 1525 1495 2529 2525 2495

Masse à vide en ordre de marche châssis DC 2036 2068 2037 2069 - 2155 2224 - 2155 2224 2037 2069 - 2155 2224 - 2155 2224

Charge utile châssis DC (kg) 1464 1432 1463 1431 - 1345 1276 - 2345 2276 1463 1431 - 1345 1276 - 2345 2276

Masse à vide en ordre de marche plancher cabine H1

Charge utile plancher cabine H1 (kg)

Masse à vide en ordre de marche plancher cabine H2

Charge utile plancher cabine H2 (kg)

Masse à vide en ordre de marche plancher auvent

Charge utile plancher auvent (kg)

Maxi admissible sur l’avant (kg) 1790

Maxi admissible sur l’arrière (kg) 2300 2300 3200 2300 3200



VOTRE RENAULT MASTER
SUR-MESURE

COULEURS

LONGUEURS CARROSSAbLES

 Mini Maxi

TRACTION

Châssis cabine - L2 3182 3464

Châssis cabine - L3 3832 4838

double cabine - L2 2432 2432

double cabine - L3 3082 4042

Plancher cabine - L1H1 2569 2569

Plancher cabine - L2H1 3069 3291

Plancher cabine - L2H2 3069 3330

Plancher cabine - L3H1 3719 4561

Plancher cabine - L3H2 3719 4610

Châssis auvent - L2 3182 3464

Châssis auvent - L3 3832 4838

Plancher auvent - L2 3069 3291
Plancher auvent - L3 3719 4561

PROPULSION

Roues simples - Châssis cabine - L2 3182 4293
Roues simples - Châssis cabine - L3 3832 5746
Roues simples - double cabine - L2 2432 3230
Roues simples - double cabine - L3 3082 4996
Roues jumelées - Châssis cabine - L3 3639 3991
Roues jumelées - Châssis cabine - L4 4289 5468
Roues jumelées - double cabine - L3 2889 2889
Roues jumelées - double cabine - L4 3539 4434
Roues simples - Châssis auvent - L2 3182 4293
Roues simples - Châssis auvent - L3 3832 5746
Roues jumelées - Châssis auvent - L3 3639 3991
Roues jumelées - Châssis auvent - L4 4289 5468
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*Peinture opaque de série     ** Peinture en option

*Blanc Glacier
670KP

*Bleu Myosotis
670YP

*Bleu Renault
67002

*Bleu Volga
670Q3

*Vert mousse
670P1

*Jaune citron
670YO

*Orange Ponts et Chaussées
670IP

*Rouge Renault
670CA

**Gris Étoile
670Q4

**Bleu gris
670R4



LE SERVICE 
RENAULT 
 TRUCKS 
EN PLUS



Le concept Fast&Pro a pour mission 
de garantir aux professionnels une 
qualité de service maximale dans 
un espace de vente, d’entretien et 
de réparation réservé aux clients 
véhicules utilitaires.

Basé sur la prise en charge sans rendez-
vous, le professionnalisme et la rapidité 
d’intervention, le label Véhicules Utilitaires 
Fast&Pro propose un ensemble de  prestations 
unique sur le marché :

› Accueil clients personnalisé

› Espace de vente dédié

› Espace atelier exclusif

› Horaires d’ouverture adaptés

› Offre de service véhicule relais

› Contrats d’entretien ou forfaits spécifiques

›  Prestations réalisées en moins de 2 heures 

grâce à des méthodes et des outillages 

exclusifs.

FORFAITS DE MAINTENANCE 
RENAULT TRUCKS
Une large gamme de prestations de maintenance 
courante (révisions, freinage,…) à un prix fixé à l’avance, 
en totale transparence.

CONTRATS D’ENTRETIEN START&DRIVE
Deux niveaux de contrats d’entretien, Station ou 
Complet, pour vous aider à maîtriser votre budget 
maintenance, vos immobilisations, assurer la fiabilité 
de votre véhicule et augmenter sa valeur de revente.

LE CONTRAT EXPANDYS
Un contrat de couverture des risques techniques sur 
les principaux organes du véhicule jusqu’à la 3e et 
4e année, à hauteur de 300 000 kilomètres. 
Deux niveaux de couverture :
•  Standard, couvre l’ensemble de la chaîne cinématique : 

moteur, boîte et pont.
•  Maxi, couverture similaire à la garantie contractuelle.

L’EXPÉRIENCE 
DU SERVICE AUX PROFESSIONNELS



CLOVIS LOCATION
Courte ou longue durée, l’offre Clovis Location prend 
intégralement en charge la gestion des véhicules en 
mettant à votre disposition :
•  Un véhicule «tout compris» : châssis, carrosserie,  

équipements, aux couleurs de votre entreprise
•  Un service complet et de proximité : maintenance,  

assurance, assistance, véhicule de remplacement,  
24/7, pneumatiques, lavages…

RENAULT TRUCKS 24/7
Notre assistance Renault Trucks 24/7 vous accompagne 
de jour comme de nuit avec une prise en charge rapide 
en cas d’immobilisation imprévue.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT
Renault Trucks Financial Services s’engage et vous 
garantit :
•  Un interlocuteur unique, pour vous proposer une 

prestation globale véhicule + services + solutions de 
financement et d’assurances, en toute confidentialité.

•  Une décision de financement immédiate, pour une  
mise en exploitation accélérée de votre matériel.

Pour toute étude personnalisée, contactez votre 
interlocuteur commercial Renault Trucks : il vous 
informera et vous proposera les solutions de 
financement et d’assurances les mieux adaptées à 
votre métier et au profil de votre entreprise.



RENAULT TRUCKS S’ENGAGE :

La proximité comme priorité
Renault Trucks vous garantit un accueil 
professionnel, une écoute et des conseils d’expert 
dans un environnement adapté.

La qualité de nos services
Une rapidité et une qualité d’intervention, garanties 
d’une mobilité maximale pour disposer chaque 
jour de votre outil de travail.

Transparence et honnêteté
Une juste intervention dans un délai réalisable 
annoncé et tenu.



Nous préconisons Renault Trucks Oils

99, Route de Lyon / 69806 Saint-Priest Cedex - France
Tél. +33 (0) 4 72 96 81 11

www.renault-trucks.fr

Le
s 

co
te

s,
 le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
ne

 s
on

t d
on

né
es

 q
u’

à 
tit

re
 in

di
ca

tif
, d

an
s 

le
 s

ou
ci

 d
e 

to
uj

ou
rs

 m
ie

ux
 ré

po
nd

re
 a

ux
 b

es
oi

ns
 d

e 
la

 c
lie

nt
èl

e.
 L

e 
co

ns
tru

ct
eu

r s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 le

s 
m

od
ifi

er
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

  
Ré

f. 
50

 2
1 

02
6 

75
5 

- Q
té

 1
5 

00
0 

ex
. -

 R
en

au
lt 

Tr
uc

ks
 s

as
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

50
 0

00
 0

00
 €

 - 
95

4 
50

6 
07

7 
RC

S 
Ly

on
 - 

Im
pr

im
er

ie
 B

ra
illy

, 6
95

64
 S

ai
nt

-G
en

is
-L

av
al

. 0
7/

20
11




