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La Remorque échafaudage Layher a été conçue pour optimiser le 
transport et le stockage des échafaudages.  

Elle génère un gain de temps important grâce aux facilités de 
rangement par compartiments indépendants et réduit par conséquent 
les coûts de manutention.  

Avec des dimensions de 4,54 m de long, 2,67 m de haut et 2,14 m de 
large et un poids de 420 kg, La Remorque Echafaudage Layher- 
Hubière est l’une des plus compactes du marché.  

Disponible 1T3, elle peut être tractée par un véhicule léger ne 
nécessitant qu’un permis B.  

Compatible avec les matériels Eurofaçadacier et Eurofaçadalu, elle 
permet le stockage et le transport du matériel nécessaire pour 91 m2 de 
façade. 
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4 LA REMORQUE

LES EMPLACEMENTS

1 : Garde-corps
2 : Socles
3 : Coffre
4 : Planchers à trappe
5 : Planchers alu
6 : Cadres 2,00m
7 : Cadres 1,00m
8 : Lisses
9 : Plinthes

10 : Amarrages
11 : Plinthes 0,73m
12 : Garde-corps extrémité
13 : Diagonale
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5 LA REMORQUE

1. Déverrouiller et mettre en place la roue jockey et les béquilles arrière. 

2. Retirer les goupilles pour dégager les barres de blocage. 

LE CHARGEMENT

METTRE EN PLACE LES 4 PLANCHERS A TRAPPE
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6 LA REMORQUE

1. Insérer la lisse comme ci-dessus. 
(photo A) 

2. Une fois rentrée dans son espace, 
faire pivoter la lisse de 1/4 de tour.

CHARGER ENSUITE LES 12 PLANCHERS ALU

CHARGER LES 6 LISSES

A



7 LA REMORQUE

ET POUR TERMINER LES 10 PLINTHES

1. Respecter le sens des plinthes.  

2. Chanfrein vers le haut. (photo B)

SECURISER L’ENSEMBLE DU CHARGEMENT EN FERMANT LA TRAPPE 
ET VERROUILLER AVEC LES 2 GOUPILLES 

B



8 LA REMORQUE

 

MISE EN PLACE DES CADRES ALU DANS LEUR EMPLACEMENT

1. Mettre les goujons vers 
l’extérieur. (photo C) 

2. Positionner les cadres dans 
les guides. (photo D) 

3. Verrouiller les cadres avec la 
sécurité horizontale.

METTRE ENSUITE LES CADRES ALU 1,00M - COMPARTIMENT DU DESSUS 

Une fois les 4 cadres 1,00m chargés, mettre la sécurité verticale + goupille.
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9 LA REMORQUE

 

RANGER LES AMARRAGES SUR LE COTE DROIT DE LA REMORQUE

1. Respecter le sens des 
amarrages. (photo E) 

2. Verrouiller l’ensemble 
avec la sécurité 
verticale.

AINSI QUE LES 8 PLINTHES 0,73

1. Il est important de ranger les plinthes 0,73 en quinconce. (photo F) 

2. Verrouiller l’ensemble des plinthes avec la sécurité verticale + 
goupille

E

F



10 LA REMORQUE

 

DIAGONALE

 RANGEMENT DES 8 GARDE-CORPS D’EXTREMITE

1. Insérer les garde-
corps dans les 2 
pions prévus.     
(photo G) 

2. Mettre les colliers 
dans le même sens 
(photo H) 

3. Mettre la sécurité 
horizontale + 
goupille pour 
verrouiller. (photo I)

Disposer la diagonale, côté plat dans le carré (photo I) et dans le collier à visser  
(photo J).
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LA REMORQUE

RANGEMENT GARDE-CORPS

1 . Verrouiller à l’aide de la sécurité de droite. 
(photo K) 

2. Verrouiller ensuite avec la sécurité de gauche. 
(photo L)

SOCLES REGLABLES

Disposer les socles dans les ouvertures prévues à cet effet puis verrouiller avec la 
sécurité horizontale + goupille.
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DECOMPTE MATERIEL COFFRE

•  8 Cales jaunes 
•  7 Colliers orthogonaux 
•  6 Colliers de façade 
•  1 Niveau 
•  1 Clé marteau 
•  1 Notice Layher

Le chargement est désormais terminé.
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LA NOMENCLATURE

Façade de 91m2
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NOTICE DE MONTAGE
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CONSEILS D’UTILISATION ET 
REGLES DE SECURITE

Comme précisé dans le préambule de cette notice, la remorque est tractable 
avec le permis B.

Il est néanmoins nécessaire de prendre en compte les données suivantes : 

• Le poids total du convoi (véhicule, remorque, chargement) doit être 
inférieur à 3 T 5. 

• Le poids du véhicule doit être toujours supérieur à celui de la remorque 
chargée. 

Tableau d’aide au calcul rapide (exemple avec un C4 Picasso) : 

• Ne pas dépasser la charge utile de la remorque 

• Vérifier la capacité de traction du véhicule utilisé 

• Vérifier la pression des pneumatiques 

• S’assurer du bon arrimage de la remorque au véhicule et du bon 
fonctionnement des signaux lumineux de la remorque

• Penser à remonter entièrement la roue jockey

• Vérifier le bon arrimage du chargement 

• Ne pas modifier la structure de la remorque  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